
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’impact sur la durée de vie de l’équipement 
 

Equipement 

Durée de vie 

théorique (RSL) 

Criticité fonctionnelle 
� Niveau de fonctionnalité 

� Fiabilité 

� Maintenabilité 

� Effet de la défaillance ou de la panne sur la continuité de service 

Criticité liée à l’obsolescence 
� Usage 

� Esthétisme 

� Dépenses de maintenance cumulées sur  vie du matériel 

 

Criticité financière 
� Coût de maintenance corrective annuelle 

� Coûts indirects engendrés par la panne ou la défaillance de 

l’équipement 

� Coûts des consommations (risque d’obsolescence financière) 

 

Criticité environnementale 
� Consommation d’énergies non renouvelable 

� Production de déchets ou pollutions en fonctionnement normal 

� Risque de pollution en cas de défaillance 

 

Criticité réglementaire 
� Conformité aux exigences réglementaire 

� Risque potentiel sur les utilisateurs 

 

Niveau de qualité des composants 

Niveau de conception 

Niveau de réalisation des travaux 

Niveau environnement intérieur 

Niveau environnement extérieur 

� Exposition aux vents 

� Influence des effets locaux de l’exposition aux vents 

� Influence de la hauteur du bâtiment 

� Exposition à la neige 

� Influence de l’altitude 

� Exposition à l’air salin 

� Exposition aux pollutions atmosphériques 

Conditions d’utilisation 

� Potentiel agresseur de l’usager 

� Activités et exploitation agressive 

� Risque de surexploitation 

� Qualité de la remonté d’information de la part des 

usagers 

Niveau d’entretien (action du gestionnaire) 

A : 

B : 

C : 

D : 

E : 

F : 

G : 

Calcul de la durée de vie 

estimée de l’équipement 

ESL=RSLxAxBxCxDxExFxG 

 

Détermination de la durée 

de vie restante théorique 

Année de mise 

en service 

Calcul de la criticité totale 

de l’équipement : 

Crt = CrFonc x CrObs x 

CrFin  x CrEnv x CrReg 


